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ADI

Elekronické transformátory
Elekronické transformátory

Elektronický transformátor pro napájení LED svítidel
Elektronický transformátor pre napájanie LED svietidiel

těleso: plast

teleso: plast

ADI 350 1-3W - stabilizace proudu 350mA DC / ADI 350 1-3W - stabilizácia prúdu 350mA DC
ADI 700 1x3W - stabilizace proudu 700 mA DC / ADI 700 1x3W - stabilizácia prúdu 700mA DC
maximální přípustná teplota tělesa transformátoru je 85°C / maximálna prípustná teplota telesa transformátora je 85°C

 tepelná pojistka vypínající transformátor při překročení teploty 110°C / tepelná poistka vypínajúca transformátor pri prekročení teploty 110°C
ochrana proti zkratu / ochrana proti skratu
ochrana proti přetížení / ochrana proti preťaženiu
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ADI 350 1-3W 01440 5905339014405  bílý / biely 220-240V~; 50/60Hz; 0,04A DC 350mA (0,5V-10V) 1…3 x 1W 323 Kč 13,94 €

ADI 700 1x3W 01441 5905339014412  bílý / biely 220-240V~; 50/60Hz; 0,04A DC 700mA (0,5V-4V) 1 x 3W 323 Kč 13,94 €

max 3 10 cm

4 x 0,5mm2

20 max 40 1/-/100 42
0,04A


